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VISTA DESDE LA PLAZA DEL BALCON DE EUROPA

La propuesta se desarrolla conforme al eje
longitudinal del edificio, que constituye un
recorrido desde la calle |glesia hasta el patio.

A través de este eje se articulan las distintas
dreas del edificio, quedando en primer término

la zona de recepcion y administracion, en segundo
el nicleo de comunicacion vertical y servicios, y
en tercer término las salas de lectura Yy consulta.

PLAZA BALCON DE EUROPA

EMPLAZAMIENTO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NERJA

. N

CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCION DE JURADO,
PARA LA ADJUDICACION DE: CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECCION DE OBRAS,
DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD
Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DESTINADO A
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CALLE IGLESIA NOMERO UNO DE NERJA
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CONDICIONES DE PARTIDA
Se proyecta un edificio de propiedad municipal destinado al uso de biblioteca en el solar
enclavado en la calle \glesia de Nerja.
Esta iniciativa busca dotar al centro urbano de la ciudad con un equiparmiento cultural de
primer orden en un entorno muy concurrido por todos los visitantes de la Villa.
Las dreas y servicios que alberga el edificio son resultado del programa propuesto: zonas
administrativas Y de trabajo tales como despachos o almacenes, Y salas de lectura.
Observando Y analizando el solar desde el aire, se extraen varias conclusiones en relacion
a cémo el edificio se coloca en este solar:
1. Papel dominante de la torre de la iglesia, que se eleva por encima de todos los edificios
del entormo y constituye uno de los simbolos de la localidad.
2. Situacién en una callejuela estrecha, de poco mas de cuatro metros de ancho,
en la que solo hay transito de peatones,
3. La forma del solar, una pieza de forma poligonal irregular, alargada, de norte a sur.
4. Funcidn que va a jugar el patio v terrazas traseras, con vistas que desde las plantas
superiores se extienden hacia el mar.
5. El contraste tanto formal como histérico que se produce la propia iglesia Y los edificios
del entorno, de reciente construccion, pero de marcado caracter tradicionalista.

PROPUESTA

Volumétricamente la obra se compone una sola pieza, dejando un patio trasero que viene
determinado por las ordenanzas urbanisticas.

La construccion se alinea a fachada y se eleva tres plantas de altura, hasta enrasar con
el edificio colindante situado al este.

El patio v el retranqueo posterior de las plantas altas organiza el edificio y favorece su
luminacion y ventilacion, ast como un lucernario que recorre fodo el inmueble.

Una planta sétano permite ampliar considerablemente la superficie del edificio.

Por otra parte, la obra se remata mediante un caseton de subida a la azotea, pieza que
se anexiona a el cuerpo superior del ascensor.

El ndcleo de comunicacion vertical se sitia en la sequnda crujia, y esta formado por la
caja de escaleras y un ascensor.

El acceso se realiza desde el extremo este de la fachada, con un porche cubierto de entrada
y un vestibulo, junto al que se encuentra el drea destinada a informacion y recepcion.
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FACHADA A CALLE |\GLESIA La iluminacion de las estancias en la fachada viene proporcionada por FACHADA A PATIO

huecos en los que predomma la componente vertical, perfecmmen’re

alineados y en consonancia con las fachadas del entorno; sin embargo.
en la fachada interior los huecos se caracterizan por su gran amplitud,

para permitir la salida al exterior, contemplar las vistas v, lo que es mas
importante, maximizar la iluminacion en las salas de lectura.

La solucion utilizada para
iluminar una pieza tan
alargada con medianerias

a ambos lados.

La estrategia seguida es la
de disponer un lucernario
frenteal ascensor y caja de
escaleras que actia como
una fractura que hace llegar
la luz natural desde la cubierta
hasta la planta sétano.
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SOSTENIBILIDAD

Propuesta de edificio de consumo casi nulo:
1. Nivel de eficiencia energé’ﬂca sea muy alfo.

2. Baja cantidad de energia requerida por el mismo.

3. Utilizacion de fuentes de energia renovable, con
dotacién de paneles fotovoltdicos en la cubierta.

4. Minimizar emisiones de CO2.

5. Asegurar la eficiencia de una buena envolvente,

minimizando puentes térmicos.

6. Calidad del aire interior: Ventilacion mecanica

controlada con sistema de recuperacion de calor.
7. Maxima eficiencia energética de las instalaciones.

8. Alumbrado LED.
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SUPERFICIES UTILES

PLANTA SOTANO PARCIAL  SUMA TOTAL
Escalera 406 m2

Distribuidor 1573 m2

Vestibulo previo 756 m2

Archivo de Urbanismo $1.05 m2

Depbsito y Archivo 3806 m2

Limpieza 858 m2
Instalaciones 1080 M2 12584 m2
PLANTA BAJA

Porche 360 m2

Vestibulo 613 m2

Recepcion n22 m2

Escalera 848 m2

Distribuidor 47 m2

Distribuidor ase0s 338 m2

Aseo adaptado 380 m2

Aseo 228 m2

Prensa y revistas 858 m2

Sala polivalente 6023 m2

Alrmacén 245 m2

Armorio 107m2 12069 m2
PLANTA PRIMERA

Escalera 703 m2

Distribuidor 1091 m2
Administracién y Gerencia 2146 m2

Zona de consulta Y lectura infantil 6100 m2 10040 m2
PLANTA SEGUNDA

Escalera 647 m2

Distribuidor 47 m2

Sala de Informéatica 2146 m2

Zona de consulta y lectura general 6100 m2 10040 m2

CASETON A CUBIERTA

Escalera 445 m2 445 M2 Y5178 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS
PARCIAL  TOTAL
PLANTA SOTANO 15150 m2
PLANTA BAJA 15150 m2
PLANTA PRIMERA 12373 m2
PLANTA SEGUNDA 12373 m2
CASETON A CUBIERTA 600 m2 556,64 m2
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PLANTA BAJA

SOTANO

1. Paneles fotovoltaicos
2. Ascensor

3. Lucernario

4. Terraza transitable

1. Sala de Informatica

2. Distribuidor

3. Ascensor

4. Patio-lucernario

5. Zona de lectura N
consulta general

1. Administracion Y
Gerencia

2. Distribuidor

3. Ascensor

4. Patio-lucernario

5. Zona de lectura N
consulta infantil

©.Terraza

1. Porche de acceso
2. Vestibulo

3. Recepcion

4. Distribuidor

5. Ascensor

6. Patio-lucernario
7. Distribuidor aseos
8. Aseo

9. Aseo adaptado

10. Prensa Y revistas
1. Sala polivalente
12. Armario

13. Almacén

4. Patio trasero

1. Instalaciones

2. Limpieza

3. Distribuidor

4. Ascensor

5. Vestibulo previo

6. Depbsito y Archivo

7. Archivo de Urbanismo
8. Terreno

CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCION DE JURADO,
PARA LA ADJUDICACION DE: CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECCION DE OBRAS,
DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD
Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DESTINADO A
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CALLE IGLESIA NOMERO UNO DE NERJA
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PROPUESTA

Los diferentes aspectos que caracterizan el edificio son resultado de un minucioso proceso de
pensamiento. Abarcan ademas ambitos muy distintos.

El primero de ellos, la sensibilidad en el tratamiento del "locus’, del lugar, siendo la causa de la
elevacion del volumen principal el determinado por la normativa urbanistica, a lo que se le
afiade la bisqueda de las vistas sobre el mar. Esta sensibilidad se hace notar también en la
intencion de que se establezca un didlogo entre la masa construida que conforma el edificio
Y el vacio generado en el patio trasero,

Otro armbito que caracteriza a la obra y que se incluye dentro de esos aspectos mencionados
es aquel que se refiere a la apariencia exterior del edificio. El revestimiento pétreo en color
blanco transmite una idea de armonia que se sintetiza perfectamente con las lineas
ortogonales de la planta y los alzados.

El fercer punto, y no por ello menos importante, es la solucion utilizada para iluminar una
pieza tan alargada con medianerias a ambos lados. La estrategia seguida es la de disponer
un lucernario frente al ascensor y caja de escaleras que actia como una fractura a lo largo
de toda la seccidn que hace llegar la luz natural desde la cubierta hasta la planta sétano.

DISTRIBUCION

Atendiendo a las dimensiones del solar, la estructura del edificio se resuelve a base de soportes
y forjados reficulares, de manera que el ancho de la finca permite disponer soportes sélo en
las medianeras, quedando las plantas completarmente diafanas. Esto facilita considerablemente
la distribucion de los distintos espacios y permite que las grandes salas de consulta y lectura
puedan amueblarse conforme se requiera para cada actividad, sin ningan tipo de limitaciones.
nteriormente el edificio se organiza disponiendo en planta baja el vestibulo, la recepcion,

el nicleo de escaleras, la zona de revistas y prensa vy la sala polivalente, que se abre al patio
trasero para permitir que en el inmueble se puedan desarrollar actos tanto en el interior
como en el exterior. Asi la planta baja queda como un espacio versatil que permite multiples
posibilidades de uso, como conferencias, presentaciones y exposiciones, permitiendo el uso

de la gran sala interior como del patio trasero de forma simultanea, ya que el sistema de
acristalamiento permite la apertura completa de ambos espacios.

En el sotano se ubican las salas de depdsito y archivo, asi como el archivo de urbanismo:
ambos con un vestibulo de independencia requerido por ser locales de riesgo especial

En el distribuidor, justo bajo el lucernario, se coloca una mesa para consulta y revision de
expedientes. El programa se completa con espacios para alojar instalaciones propias del

edificio y cuarto de limpieza.

En planta primera se sitia la zona de administracion y direccion, el nicleo de escaleras y la
sala de consulta y lectura infantil, que se abre a una amplia terraza.

En planta segunda se encuentra la sala de informatica, el nicleo de escaleras y la sala de
consulta y lectura para adultos, que abre las mejores vistas al sur a todo el mar Mediterraneo.
Dicha diferenciacion de usos se plasma en la posicion del nicleo de comunicacion vertical,

que articula todos los espacios.

DISTRIBUIDOR EN PLANTA BAJA
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