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QAT. 1 ALBARDILLA DE MARMOL CREMA 3 cm
TOMADA CON MORTERO 1:4

QAT. 2 PAVIMENTO FLOTANTE BALDOSA 40x40x5 cm
HORMIGÓN ARMADO BLANCO

QAT. 3 PLOTS DE POLIETILENO REGULABLE

QAT. 4 PLANCHAS RÍGIDAS DE AISLAMIENTO

TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 8 cm

QAT. 5 LAMINA GEOTEXTIL SEPARADORA

QAT. 6 LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PROTAN 1,8 mm

QAT. 7 CAPA DE PENDIENTES CON MORTERO LIGERO
PREVIO EXTENDIDO DE BARRERA DE VAPOR.

CUBIERTA

ESTRUCTURA

E-1

E-2

FORJADO DE PLANTA RESUELTO CON LOSAS
ALVEOLARES DE HORMIGÓN PRETENSADO e: 25 cm

VIGA DE BORDE Y ARRIOSTRAMIENTO EN H.A.

FACHADA

F-1

F-2

REVESTIMIENTO EXTERIOR "SATE" DE 5 cm
ACABADO CON MICROMORTERO  LISO COLOR BLANCO

HOJA PRINCIPAL DEL CERRAMIENTO CON FÁBRICA
DE TERMOARCILLA DE 20 cm DE ESPESOR.

F-3 TRASDOSADO INTERIOR CON SUBESTRUCTURA
METÁLICA Y PLACA DE YESO LAMINADO 15 mm

F-4 PROTECCIÓN DE JAMBAS CON REVESTIMIENTO
TIPO "SATE" DE 5 cm DE ESPESOR.

F-5 VENTANAL EN CARPINTERIA DE MADERA CON
DOBLE ACRISTALAMIENTO DE 25 mm

F-6 PROTECCIÓN DE BALCONERA CON BARANDILLA
DE PLETINAS CALIBRADAS 50x10 Y REDONDOS Ø10

F-7 CONTRAVENTANA CORREDERA "MALLORQUINA"
CON LAMAS ORINETABLES DE MADERA
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