CONCURSO DE PROYECTOS BIBLIOTECA MUNICIPAL. CALLE IGLESIA N1. NERJA _ VIRAZON

V4
VI RAZO N Viento que sopla desde el mar en las costas durante el dia.

La biblioteca como lugar de depdsito de libros y lectura en un ambito introspectivo se
encuentra en transformacion en pro de un lugar de relacion mas abierto, donde en
cualquier momento se organizan presentaciones de libros, cuentacuentos, exposiciones
y talleres o pequefias proyecciones de peliculas. Actividades que ademas de la lectura
individual y el estudio y trabajo en equipo tienen cabida en el proyecto por medio de dos
estrategias fundamentales:

1.ESTRATEGIA FUNCIONAL

Dotar al edificio de espacios preparados para lo inesperado, con la capacidad de
modificar sus usos y compartimentaciones segun lo requieran las nuevas formas de
utilizar la biblioteca. Para ello se organiza la planta de una manera clara, compactando los
servicios y comunicacioén vertical en una banda longitudinal que liberan un espacio flexible
de 5.7x19m en sé6tano y planta baja y de 5.7x16m en el resto de plantas.

2.ESTRATEGIA URBANA

Fomentar la condicién de espacio publico del edificio generando lugares de relacion y
esparcimiento que potencian las cualidades del entorno, conectando la experiencia de
pasear por las estrechas calles de Nerja, con la amplitud de las vistas del mar mientras se
es acompanado por el edificio.
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1. APROVECHAMIENTO SUPERFICIE 2. COMPACTACION ESPACIOS DE SERVICIO 3. PLANTA LIBRE
Las plantas se extienden hasta el maximo fondo permitido por Comunicacién vertical, instalaciones y almacenamiento se Al concentrarse los servicios se liberan 5 plantas que
la normativa para obtener los méximos m2 en cada planta. aglutinan en una banda longitudinal para minimizar su impacto dejan un gran espacio pasante flexible que permite diferentes
en superficie en planta. configuraciones.

ESPACIOS INTERIORES

La planta amplia y regular resultante de la compactacion del nicleo de servicios se orienta
de manera que propicia la ventilacién cruzada de todo el edificio. Esto ademas permite
iluminar por las dos fachadas y tener vistas a la Parroquia El Salvador y el Mar de Alboran.
Los paramentos verticales que enmarcan dichas vistas estan caracterizados por alojar a
un lado la comunicacién vertical, aseos, almacenamiento y conductos de impulsién y
retorno de los sistemas de climatizacion del espacio central y al otro lado una estanteria
corrida que almacena libros hasta la maxima altura que una persona en silla de ruedas
puede acceder.

4. VESTIBULO 5. SALA POLIVALENTE 6. DEPOSITO
Unas gradas organizan un espacio de relacién vestibular a La sala polivalente se sitGa en planta baja y junto al jardin, 30.000 volumenes en depésito distribuidos en una
doble altura, siendo un lugar donde organizar cuentacuentos para posibilitar la realizacién de eventos interiores y exteriores serie de estanterias moéviles que optimizan el espacio y
0 pequenas exposiciones. pudiendo funcionar de manera independiente al resto. maximizan la capacidad de almacenamiento.

ESPACIOS EXTERIORES

En cubierta se dota al edificio de un punto singular para la ciudad, una “playa” en altura
desde la que contemplar el mar en las Ultimas horas de la tarde. Lugar atractivo que invita
a recorrer el edificio.

En la fachada sur una subestructura con lamas retractiles regula la incidencia del sol,
generando un espacio en sombra donde salir a descansar, funcionando como colchén

térmico y atemperando el aire del mismo modo que las persianas sombrean los balcones ~0/
de las casas del centro de Nerja. 7. COLCHON TERMICO 8. POTENCIACION DE LAS VISTAS 9. “LA PLAYA’
En la fachada sur se protege el edificio térmicamente con La proteccién de la fachada sur permite abrir grandes huecos Punto de interés para la ciudad, mirador en altura que invita a
; un espacio sombreado por lamas retractiles que disminuye que desde las salas de lectura enmarcan las vistas del mar. subir al edificio y utilizarlo como lugar de esparcimiento exterior.

el calor exterior y favorece la ventilacién cruzada norte-sur.
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CONSTRUCCION OPTIMIZADA

Se propone un edificio econdmicamente rentable gracias a un disefo compacto que
maximiza la eficiencia energética mediante el uso de elementos constructivos de origen
prefabricado. Una practica sostenible que permite ejecutar rapidamente, con un impacto

directo en el coste total.

El edificio se muestra a la calle conservando la imagen de las construcciones
tradicionales del centro de Nerja, mientras que a la vez indica su condicién de edificio
publico por medio de una serie de huecos mas abstractos que pueden escamotearse tras
unos delgados paneles de GRC blancos. Los forjados de prelosa pretensada aligerada
con bloques de poliestireno expandido junto con el resto de elementos ensamblados en
seco como la tabiqueria y la subestructura desmontable de la fachada sur, permiten la
reduccion de los tiempos de obra y garantizan su precision a la hora de ser ejecutada.

LEYENDA SECCION CONSTRUCTIVA

1. Prelosa de hormigén pretensada 20+5

2. Cubierta invertida transitable con
aislamiento de poliestireno extruido
continuo y membrana impermeabilizante

3. Lecho de arena de playa.
4. Barandilla de vidrio
5. Vierteaguas de hormigoén prefabricado

6. Peto formado por 1/2 pie de ladrillo
perforado

7. Anclaje de paneles a forjado

8. Panel ligero de facahda GRC blanco
9. Subestructura de acero panel GRC
10. Aislamiento térmico XPS

11. Trasdosado placas de yeso laminado
con doble capa hidrofuga al exterior y
aislamiento de lana mineral.

12. Falso techo de lamas de madera con
iluminacién integrada.

13. Acabado suelo de madera contrachapa-
da sobre lamina de aislamiento

14. Mortero autonivelante

15. Embocadura de hueco en chapa lacada
16. Carpinteria de aluminio con rotura de
puente térmico. Doble acristalamiento
asimétrico y vidrio bajo emisivo

17. Contraventana de panel GRC blanco
18. Vierteaguas hormigén prefabricado

19. Acabado suelo microcemento pulido

20. Lamina impermeabilizante barrera
antihumedad

21. Muro de contencion de HA

22. Acabado pulido de hormigén
23. Tubo drenante

24. Encachado de grava

25. Terreno natural

26. Losa HA de cimentacion. 50cm
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PLANTA SOTANO 2: -6.30m

0.1. Depésito (15.000vol) 103.1m2
0.2. Archivo urbanismo 73.0m2
0.3. Local técnico 1 3.5m2
0.4. Escalera 3.4m2
0.5. Aseo adaptado 6.7m2
0.5. Local técnico 2 11.1m2

SUP. UTIL INTERIOR TOTAL: 722.1 m2
SUP. CONSTRUIDA TOTAL: 837.5 m2

TOTAL PEM: 708. 525, 00 €
+13% + 6% + 21% IVA
TOTAL PEC: 991. 935, 00 €
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PLANTA SOTANO 1: -3.20m

1.1. Depdsito (15.000vol) 103.1m2
1.2. Sala multimedia (14p) 56.0m2
1.3. Local técnico 1 2.5m2
1.4. Escalera 3.4m2
1.5. Rellano 4.8m2
1.6. Aseo adaptado 41m2
1.7. Local técnico 2 11.1m2
1.8. Patio inglés 16.4m2
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PLANTA BAJA: +0.10m

2.1. Prensa y revistas (12p)
2.2. Sala polivalente

2.3. Vestibulo

2.4. Aseo adaptado

2.5. Escalera sé6tano

2.6. Recepcién

2.7. Escalera

2.8. Jardin exterior
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36.0m2
55.6m2
19.8m2
4.1m2
6.5m2
2.9m2
4.6m2
58.6m2

(X vol) = volumenes segun parametro m2/volumen del pliego
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PLANTA PRIMERA: +3.25m

3.1. Administracion (4p) 18.7m2
3.2. Mostrador préstamos 8.7m2
3.3. Lectura infantil (17p) 52.7m2
3.4. Escalera 3.5m2
3.5. Rellano 4.9m2
3.6. Aseo adaptado 4.1m2
3.7. Almacenamiento 3.4m2
3.8. Terraza exterior 23.0m2

PLANTA SEGUNDA: +6.40m

4.1. Sala lectura (36p) 90.0m2
4.2. Escalera azotea 3.5m2
4.3. Rellano 4.9m2
4.4. Aseo adaptado 4.1m2
4.5, Aimacenamiento 3.4m2
PLANTA AZOTEA: +9.50m

5.1. Castillete 12.0m2

(X p) = puestos segun parametro m2/puesto y uso del pliego
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