DEFENSA DE LA VEGETACION

Geranios, geranios... el color y la calidad que conceden todas estas plantas,

superpuestas a las fachadas de algunas de las mejores calles de Nerja, ha servido

de indudable inspiracion a nuestra propuesta.

Por eso la fachada de la nueva

adorna con un conjunto de macetas en las que crecen geranios. Pero es que

una pared

encalada, se

dentro, en el pasaje de acceso al edificio, con la vista del mar al fondo, la pared

medianera también aparece tapizada de plantas trepadoras, enredaderas,

glicinas, buganvillas y jazmines. Las dimensiones estrechas de este patio protegen
alas plantas del castigo directo del sol mientras que la humedad del mar les sirve

de alimento.

CUADRO DE SUPERFICIES UTILES

P-2 P-1 P-0 P1 P2
Lectura en sala 71 68
Hemeroteca 40
Oficinas 31
Préstamo 31
Seccioén infantil 123
Deposito 185
Aseos 8 8 4 4
Circulaciones 10 12 29 12 9
Sala reunion ext. 32
203 204 136 87 77
TOTAL 737
CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS
cubierta P-2 P-1 P-0 P1 P2
15 228 228 141 102 88
802

COMPORTAMIENTO PASIVO DEL EDIFICIO Y EFICIENCIA

ENERGETICA

La corriente de aire con direccion sur-norte que se produce en el
estrecho patio propuesto permite una ventilacion -por efecto Venturi-
de todas las salas de lectura de la biblioteca abiertas a este espacio.
En la fachada sur, unos voladizos resguardan todas las carpinterias de
la incidencia directa de los rayos solares.
La situacion en s6tano de un 60% del programa de uso del edificio, y la

utilizacion de vegetacion en el jardin y en una de las paredes

medianeras, mejoran de forma efectiva su comportamiento pasivo.
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seccion longitudinal por acceso

patio de acceso

claraboyas, sala de reunion al exterior
préstamo y seccion infantil

deposito

lectura en sala seccion de adultos
oficinas y hemeroteca

control de acceso

puertas de comunicacion directa con jardin
terraza

aseo unisex

archivo compacto

SALA DE REUNIONES AL AIRE LIBRE

La Sala de Reuniones al aire libre se produce en el jardin. Los petos de las
claraboyas, conveni ite ici ds sirven como bancos informales
para los asistentes.
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Concurso de Proyectos para una Biblioteca Municipal en calle de la Iglesia n21, Nerja, Malaga

Un patio estrecho y profundo, ademas de servir de umbral de acceso a la biblioteca, permite una iluminacion continua y una ventilacion natural a lo largo de los 19m o 16m de fondo del edificio. Con esta solucion ademas de evitar tener
que abrir amplios huecos en la fachada norte en la calle de la Iglesia, todas las plantas de las salas de lectura tienen como fondo un jardin vertical de plantas autéctonas, una pared cubierta por hiedras y plantas trepadoras y flores

como los jazmines y las bungavillas.Ademas de los garndes ventanales

ertos a este espacio, una importante ilumina

ion adicional se obtiene mediante los amplios huecos abiertos en la fachada sur desde lo que se contempla el mar.

planta primera

seccion transversal

RELACION CON LOS EDIFICIOS COLINDANTES

Un nuevo volumen, limpio y blanco, acompaiia la torre y la portada de
la iglesia. la altura de coronacion del edificio, de 10m exactamente
encuentra su punto exacto de contacto con el edificio colindante. El
pequeio escalonado favorece la transicion entre los dos inmuebles de
muy difrente tamaiio y caracter que acompaian a la biblioteca.

El cuidado entendimiento de las condiciones del lugar -que no solo
deben ser preservadas sino revitalizadas- es exigible a un
equipamiento cultural.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ENTORNO

Como fondo de la iglesia de San Salvador la nueva biblioteca apenas
quiere manifestarse. Solo la puerta de acceso se pone de manifiesto
enmedio de una pared resuelta enteramente en cal blanca.

La modernidad inexcusable del edificio se pone paradojicamente de
relieve en la forma en que se produce el entendimeiento del lugar.
Mientras que la biblioteca se cierra a la orientacion norte y renuncia a
tener una fachada, ofrece un acceso profundo que conecta la calle de la
Iglesia con la vista del mar. Un jardin vertical inunda todas las salas de
lectura de una vision agradable, cambiante con el paso de las
estaciones, y filtrada por una luz indirecta. La vision del jardin, que
entra de lleno por los amplios ventanales, se complementa con la vision
del horizonte del mar. La orientacion sur de la fachada complementa la
luz difusa que entra por el estrecho y alargado patio propuesto.

alzado sur

planta primear y segunda

alzado norte a calle de la Iglesia
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patio de acceso
claraboy ala de reunion al exterior
préstamo y seccion infantil

deposito

lectura en sala seccion de adultos

oficinas y hemeroteca

control de acceso

puertas de comunicacion directa con jardin
terraza

aseo unisex

archivo compacto

SECCION INFANTIL

La Seccion Infantil de la Biblioteca se situa en planta sétano a fin de aprovechar la
maxima extension de superficie que sea capaz de responder a los standares de uso
facilitados y que asignan 3m2 por cada puesto de lectura.

El espacio se ilumina cenitalmente gracias a la disposicion de 8 claraboyas. Un
sistema mecanico de oscurecimiento, mediante lamas abatibles, permite graduar la
entrada de luz atendiendo a las necesidades diarias.
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