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01. EL SOLAR

Se trata de una parcela alargada e irregular
ubicada en una posicién privilegiada entre el
centro histdrico de Merja y el mar mediterraneo.
Dicho solar se encuentra entre las medianeras
del Hotel Biznaga y la oficina de turismo.

En el extremo sur del proyecto se
abre un patio polivalente, util para
eventos, reunirse, descansar o leer.
Un patio climdtico y eficiente,
creando sombras vy humedad
gracias a la vegetacion, la cual se
encuentra en los huecos abiertos
en el patio, que conectan los

espacios con los flujos de viento.
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02. NUEVAS TOPOGRAFIAS

Para el maximo aprovechamiento de la parcela se
excavan dos sétanos para albergar parte de los
usos a través de una topografia habitable que
conecta la plaza Balcon de Europa con el patio y
que abre huecos para apoyar la conexion con el
entorno y la entrada de luz natural a los espacios
subterrdneos.
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PROTECCION SOLAR

La costa de Malaga, siendo fiel a
su apodo La Costa del Sol se
caracteriza por su clima calido v
los dias soleados. Por ello, este
proyecto se protege en su
fachada sur —para ademas de
crear sombras y propiciar los
ambientes frescos, poder
controlar la luz iddnea para un

espacio de lectura como este.
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03. LA CAJA ELEVADA DEJA PASO

Se superpone una caja sencilla, sobre la
topografia, que se eleva dejando una planta de
acceso libre de conexion con la ciudad. Sus
fachadas inspiradas en lo mediterraneo ,albergan
en su interior un espacio de lectura, que
funcionan a través de madulos permitiendo la
mejor organizacion de los usos.
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04. NUCLEO CONCILIADOR

Se incorpora un nicleo que relaciona los
espacios de la topografia y del volumen superior,
siendo ademas, un espacio capaz de albergar y
proveer a los espacios de cada planta los usos
complementarios a las mismas, sin olvidar su
papel en la movilidad universal del usuario,

TERRAZA
PANORAMICA

La parcela estéd en un punto
estratégico entre mar y ciudad
que
aprovecha a través de una
terraza en planta de cubierta
consiguiendo un espacio de
descanso y un nuevo mirador
con vistas panoramicas-a la
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LA PLAZA Y EL PATIO

. Este proyecto se levanta en su
5 planta baja para unirse a la trama
urbana de Nerja. Se anexiona a la
plaza Balcon de Europa para
participar en la vida de la misma,
en su flujo de visitantes y locales.
Un nuevo patio urbano de mayor

05. UN TRAJE A MEDIDA

El resultado volumeétrico muestra la convivencia
de los espacios exteriores e interiores, los
ruidosos y los silenciosos, lo vernaculo vy lo
moderno, lo sobre rasante y lo subterraneo.
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silencio e introspeccion.

DE LA PLAZA
AL PATIO

Esta propuesta es una investigacion sobre los usos contemporaneos
de una biblioteca, su necesaria flexibilidad de cara a evoluciones
futuras y su relacion con el espacio publico, concebido como parte de
él y relacionado a través de un filtro vernaculo y de tendencia
bioclimatica.

Los condicionantes se transforman en este proyecto en oportunidades,
permitiendo repensar los esquemas tradicionales de la construccion
meditarranea, asi como la relacion de sus espacios habitables con el
exterior,

La superposicion de todos estos factores conducen hacia un proyecto
de biblioteca en altura que da lugar a un nuevo lenguaje arquitectonico.

Este lenguaje se forma a través de la sinergia de los gestos que
componen volumétricamente el proyecto: la nueva topografia, una caja
elevada y un nucleo conciliador. El resultado volumétrico muestra la
convivencia de los espacios exteriores e interiores, lo abierto y lo
cerrado, lo privado vy lo publico.

Todos estos espacios quedan organizados alrededor del espacio libre
de la entrada, que se muestra en seccion como una grieta que
comienza en la calle y crece a lo largo del proyecto hasta finalmente
convertirse en el gran patio, conectado con la planta baja y el primer
sotano, permitiendo a éstos crecer y ser parte del exterior,
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DEPOSITO Y ARCHIVO
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CALCULO DE SUPERFICIES
Segun estandares sobre distribucidn espacial en bibliotecas publcas
de las Comunidades Autdnomas de Murcia o Catalufia

Programa Planta Superficie Otros
Vestibulo y recepcion PO 80me -
Zona de lectura general P1/P2 130 m2 64 puestos
Administracion y gerencia PO/ P-2 25 me 3 empleados
Zona de prensa y revistas P2 20me 10 puestos
Salas de informatica P1/ P2 30me 18 puestos
Zona de lectura infantil P-1 100 m2 50 puestos
Espacio polivalente cubierto PO 100 m2 -
Deposito vy archivo P-2 170 m2 30.000 vol.
Patio de lectura infantil* P-1 90 m2* 30 puestos
Patio polivalente exterior® P-1 90 me* -
Aseos accesibles Todas 30me =
Escaleras y ascensor Todas 75 me -
Cuarto instalaciones P.CUB /P-2 20m2 -

Superficie construida sobre rasante: 380 m2
Superficie construida bajo rasante: 440 mg2
Superficie construida total: 820 mg2
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tracién v la azotea ex- e I 100m2 o | I e habitabilidad en las plantas bajo rasante gracias a la regulacion de
terior. = i oA L A - et - _GEE_ER;L_ = F, S il e e | eomz iluminacion, ventilacion, humedad e higrotermia. Un edificio que respira
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:g:gg;u;j;am?gti:ctlg o I T 5 J“ - 27 ) B OE | ZONADE B - El proyecto se integra con el entorno de manera eficiente, bioclimatica
situado al oeste de la i . Jof - | = | oo y pasiva. Se rescatan las contraventanas mediterraneas y se aplican
parcela, permite liber- | SitI ‘f:k 1 %_“ “VESTBULO |||, | S Tdemmed e . con un lenguaje adecuado al uso, e§cala publica y tiempo. El frente sur
ar el resto de las plan- o o J 3 1 | | | GTDPTd P=— se cierra en verano con la proteccion tintadas de color verde, abriendo
tas y organizar cada i gL B SUECRuIRcS] SIS sus vidrios y dejando pasar la luz difusa y el aire fresco. En invierno, las
uno de sus espacios ;_4____4_,—-'5-4—# o a— | == e E— P contraventanas se recogen para una mayor incidencia solar. Los vidrios
sin necesidad de divi- ' — ' — e B — o ' — se cierran, para un mejor comportamiento térmico del aire acumulado
siones intermedias. pP-2 P-1 PO P2 P3 en su interior, que se renovara controladamente a través de patios y
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nucleo central.

LA MATERIALIDAD Y EL USO PRESUPUESTO Y FASES UN GRAN ESPACIO DE USOS ENTRELAZADOS
) - A —— S —— TEHRAZA.
TRABAJOS BREVIOS o El remate del proyecto, un
T 16.00 © paseo plblico que atraviesa el
DEMOLICIONES edificio y culmina en una terraza
MOVIMIEMTO DE TIERRAS | 3.20 habilitada para poder disfrutar
. de las ventajas del enclave de
Rl nuestro solar.
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' PAVIMENTOS : =1 Un espacic gque se debate
i Los espacios consid- T /4 e entre lo abierto v lo cerrado, lo

“ erados como exteri- educativo y lo ludico.

-~ ores o publicos tienen P-1
un pavimento ado- P03 - Pavimento interior de adoquines v cota -3.50m
quinado. Los espa- B @ R R ————————— U Rt
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Ele Eam e i AN / /.“;/ : torno a los cuales se dispone un
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R : readapatada con
carpinterias y contra-
 ventanas de madera
. que ofrecen una pro-
" tecclon del sol al Sur,
con entrada de luz LEYENDA DE MATERIALES
difusa y huecos vertl-
cales al Norte.

PAVIMENTOS

P01 - Tarima de madera

Tarima flotante, de tablas de madera
maciza de pino, de 22 mm, ensambla-
das mediante clips y colocadas a
rampejuntas sobra mina de espuma
do polietienc de alta densidad de 3
mim de espesar.

PO2-Pavimento exterior de adoquinas
Pavlmﬂoﬂemoqu'-wsdo pledra natural, an exta-
riores, realizado sobre firme de forjada, mediante la
colocackin flexible, conun grado de comphejidad del
aparejo bajo, de adoguines similares. a empleados
an casco urbano, con acabado flameado en la cara
visia y aserrado an las olras caras.

P03 - Pavimento urbane de adequines

Pavimentc de adoquines de pledra natural, en interi-
ores, realizado sobre firme de forjado, madianta la
colocackin flexible, conun grado de compla|idad del
aparejo bajo, de adoquines similares a empleados
an casco urbane, con acabado flameado en la cara
vista y aseriado en las olras caras.

ACABADOS INTERIORES

A1 - Revestimiento actstico interior

Estucade de pasta de cal y arena de midrmaol
blanco, armado v reforzade con malla antidlca-
lis Incluso enlos cambilos de material, aplicado
sobre alslamdento acustico a ruido adrea, en
tabique de placas, realizado con panel semir-
rigide de lana mingral, espesor 45 mm, segin
UNE-EN 12162,

Apg- Paramento de hormigdn visto
Revestimiento de paramentos exteriones de
hormigdn con mortero monocapa, acabado
con pledra proyectada, color natural, tipo
0T C5II W sagin UNE-EN 958-1, espasar
15 mm, aplicade manualmente, armada y
reforzado con malla antidicalis,

ACABADOS TECHOS

T01 - Acabado de techo en yeso blance

Altsado y nivelado de techos Interiores revestidos
con pintura con textura picada o gotelé, mediante
plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o
aspdiula an sucesivas capas, hasta alcanzar un as-
pesor total de 5 mm, con preparacion previa del
soporte con alslamiento acustico,

CARPINTERIAS ¥ CERRAMIENTOS

€01 - Cerramients vidrio abatible
Cerramiento acristalado sin perfiles verticales,
para axterior, gama media, con perfil superior
y perfil inferior lacado color blanco, de alumin-
oy hajas deslizantas y abatibles, da vidrio in-
coloro templado de seguridad, de 8 mm daas-
pasor, con los cantos pulidos.

C02 -Carpinterias embebldas en nicleo

Marco interior fijo, con puerta abatible
clega, de una hoja, con tablero de madera
maciza de pino malis, acabada an crudo
para barnizar en obra,

CERRAMIENTOS EXTERIORES

F01 - Estucado exterior de fachada
Estucado de cal adrea y arena de mdrmol
blanco, planchado en caliente, previa colo-
cackn de malls antldlcalis en cambilos de
material y en los frentes de forjado. Aplica-
do sobra debido sistema de aislamiento
acustico y térmico.

Fo2 -Proteccidn solar de fachada sur

Contraventana de madera, una hoja practi-
cabls, tipo mallorquina, de lamas orlemt-
abbes, dimensiones 300x600 mm; acabado
madara en las dos caras, en color verde,
con refuerzos interiones, manilla v herrajes.




